
 – Stahlrohr Ø 48,3 mm, feuerverzinkt
 – Für den Einsatz an WDVS-Fassaden mit handelsüblichen Ringschrauben
 – Die Verwendung kurzer Ringschrauben gewährleistet die Aufnahme

parallel zur Fassade auftretender Kräfte ohne Verwendung von Sonderbauteilen
 – Die Ausformung des Hakens ermöglicht das Herausdrehen der Ringschraube

gemeinsam mit dem Gerüsthalter WDVS
 – Löcher zur Aufnahme eines Werkzeugs zur leichteren Demontage                        

(z. B. Ratschenschlüssel)
 – Kompakte Hakenform ermöglicht optimale Lagerhaltung
 – Kurzer Abstand zwischen Ringöse und Ankergrund gewährleistet geringe Biege-

beanspruchung für den Schaft der Ringösenschraube und somit die Aufnahme 
hoher Lasten parallel zur Fassade

 – Dadurch weitgehender Verzicht auf V-Anker bzw. Dreiecksanker
 – Keine Beschädigung des Dämmsystems durch Verformung der Ankermittel
 – Geringer Montageaufwand, da nur eine Bohrung
 – Gerüsthalter einsetzbar unabhängig von der Dicke des Dämmstoffes
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